
	Класс пок
рытия
	Наименование дефекта
	Норма для покрытий

			гладких
	рельефных

			однотонных
	рисунчатых (молотковых)
	"Муаровых"
	"Шагреневых"

			высоко глянцевых
	глянцевых, в том числе с лессирующим эффектом
	полуглянцевых
	полуматовых
	матовых
	глубокоматовых
	глянцевых и полуглянцевых
	полуматовых и матовых
	полуматовых

	I
	Включения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		количество шт./м2, не более
	 
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	-

		размер, мм, не более
	Не допускаются
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	-

		расстояния между включениями, мм, не менее
	 
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-

		Шагрень
	Не допускается
	-
	-
	Не допускается
	-
	-
	-
	-

		Потеки
	Не допускаются
	-
	-
	Не допускаются
	-
	-
	-
	-

		Штрихи, риски
	Не допускаются
	-
	-
	Не допускаются
	-
	-
	-
	-

		Волнистость, мм, не более
	Не допускается
	-
	-
	Не допускается
	-
	-
	-
	-

		Разнооттеночность
	Не допускается
	-
	-
	Не допускается
	-
	-
	-
	-

	II
	Включения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		количество шт./м2, не более
	4
	4
	4
	4
	8
	8
	8
	8
	8

		размер, мм, не более
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

		расстояния между включениями, мм, не менее
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

		Шагрень
	Допускается незначительная
	Не нормируется

		Штрихи, риски
	Допускаются отдельные

		Потеки
	Не допускаются

		Волнистость, мм, не более
	Не допускается

		Разнооттеночность
	Не допускается

		Неоднородность рисунка
	Не нормируется
	Не допускается



	Класс пок
рытия
	Наименование дефекта
	Норма для покрытий

			гладких
	рельефных

			однотонных
	рисунчатых (молотковых)
	"Муаровых"
	"Шагреневых"

			высоко глянцевых
	глянцевых, в том числе с лессирующим эффектом
	полуглянцевых
	полуматовых
	матовых
	глубокоматовых
	глянцевых и полуглянцевых
	полуматовых и матовых
	полуматовых

	III
	Включения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		количество шт./м2, не более
	-
	10
	15
	15
	25
	25
	25
	25
	25

		размер, мм, не более
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

		расстояния между включениями, мм, не менее
	-
	50
	50
	50
	30
	30
	30
	30
	30

		Шагрень
	 
	Допускается незначительная
	Не нормируется

		Потеки
	 
	Не допускаются

		Штрихи, риски
	 
	Допускуаются отдельные

		Волнистость, мм, не более
	 
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

		Разнооттеночность
	 
	Не допускается

		Неоднородность рисунка
	 
	Не нормируется
	Не допускается

	III
	Включения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		количество шт./м2, не более
	-
	10
	15
	15
	25
	25
	25
	25
	25

		размер, мм, не более
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

		расстояния между включениями, мм, не менее
	-
	50
	50
	50
	30
	30
	30
	30
	30

		Шагрень
	 
	Допускается незначительная
	Не нормируется

		Потеки
	 
	Не допускаются

		Штрихи, риски
	 
	Допускуаются отдельные

		Волнистость, мм, не более
	 
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

		Разнооттеночность
	 
	Не допускается

		Неоднородность рисунка
	 
	Не нормируется
	Не допускается

	IV
	Включения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		количество шт./дм2, не более
	-
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2

		размер, мм, не более
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

		расстояния между включениями, мм, не менее
	-
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

		Шагрень
	-
	Не допускается
	Не нормируется

		Потеки
	-
	Не допускаются

		Штрихи, риски
	-
	Допускуаются отдельные

		Волнистость, мм, не более
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

		Разнооттеночность
	-
	Не допускается

		Неоднородность рисунка
	-
	Не нормируется
	Не допускается



	Класс пок
рытия
	Наименование дефекта
	Норма для покрытий

			гладких
	рельефных

			однотонных
	рисунчатых (молотковых)
	"Муаровых"
	"Шагреневых"

			высоко глянцевых
	глянцевых, в том числе с лессирующим эффектом
	полуглянцевых
	полуматовых
	матовых
	глубокоматовых
	глянцевых и полуглянцевых
	полуматовых и матовых
	полуматовых

	V
	Включения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		количество шт./дм2, не более
	-
	-
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

		размер, мм, не более
	-
	-
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0
	3,0

		Шагрень
	-
	-
	Допускается
	Не нормируется

		Потеки
	-
	-
	Допускуаются отдельные

		Штрихи, риски
	-
	-
	Допускаются

		Волнистость, мм, не более
	-
	-
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

		Разнооттеночность
	-
	-
	Не допускается

		Неоднородность рисунка
	-
	-
	Не нормируется
	Не допускается

	VI
	Включения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		количество шт./дм2, не более
	-
	-
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

		размер, мм, не более
	-
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

		Шагрень
	-
	-
	Допускается
	Не нормируется

		Потеки
	-
	-
	Допускуаются отдельные

		Штрихи, риски
	-
	-
	Допускаются

		Волнистость, мм, не более
	-
	-
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

		Разнооттеночность
	-
	-
	Допускается

		Неоднородность рисунка
	-
	-
	Не нормируется
	Допускается

	VII
	Включения:
	-
	-
	Не нормируются
	-
	-
	Не нормируются

		Шагрень
	-
	-
	Не нормируется
	-
	-
	Не нормируется

		Потеки
	-
	-
	Не нормируются
	-
	-
	Не нормируются

		Штрихи, риски
	-
	-
	Не нормируются
	-
	-
	Не нормируются

		Волнистость, мм, не более
	-
	-
	Не нормируется
	-
	-
	Не нормируется

		Разнооттеночность
	-
	-
	Не нормируется
	-
	-
	Не нормируется

		Неоднородность рисунка
	-
	-
	Не нормируется
	-
	-
	Не нормируется



	(Измененная редакция, Изм. № 3).
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое
Методы определения блеска и дефектов покрытий
Показатель внешнего вида
Метод определения
Блеск
Блескомером ФБ-2 на изделиях или образцах-свидетелях с покрытием, полученным по технологии, принятой для изделий или визуально путем сопоставления с образцом, утвержденным в соответствии с НТД на покрытия
Включения:
Визуально
количество
Линейкой чертежной по ГОСТ 17435-72 и лупой ЛИ-3-10 по ГОСТ 25706-83
размер
Шагрень
Визуально сопоставлением с образцом, утвержденным и соответствии с НТД на покрытия, при арбитраже-профилографом-профилометром тип-I по ГОСТ 19300-86 или другими приборами аналогичного типа
Риски, штрихи
Визуально, сопоставлением с образцом, утвержденным в соответствии с НТД на покрытия.
Потеки
То же
Неоднородность рисунка
  »
Разнооттеночность
  »
Волнистость покрытия
Поверочной линейкой длиной 500 мм, накладываемой ребром на проверяемую поверхность. С помощью другой линейки или щупа измеряется максимальный зазор между поверхностью и линейкой. Линейку устанавливают таким образом, чтобы на проверяемой поверхности была определена наибольшая волнистость
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое
ОЦЕНКА ШАГРЕНИ ПРОФИЛОГРАФОМПРОФИЛОМЕТРОМ
Оценку шагрени профилографом-профилометром поверхности покрытия осуществляют в соответствии с инструкцией к прибору при максимальной длине хода датчика 40 мм. Рекомендуемое вертикальное увеличение при записи 2000-4000 раз, горизонтальное-в 4 раза.

Шагрень характеризуется высотой h и основанием l неровностей. По про-филограмме определяют среднюю высоту и среднее основание в миллиметрах для пяти максимальных выступов:
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 -высота неровностей в пяти точках;
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 -основание неровностей в пяти точках.

Оценка величины шагрени приведена в таблице.
 

Вид шагрени
Основание неровности, мм
Высота неровности, мм
Незначительная
Св. 3,5
От 2,0 до 1,2
 
От 3,5 до 2,0
» 1,7 » 1,0
 
До 2,0
До 1,0
 

Прил. 5. (Введено дополнительно, Изм. № 4).
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